
 

  
NOTICE DE MONTAGE  

  
1  DEPOSER LE BOITIER FILTRE A AIR  COMPLET N°1 ET LE SUPPRIMER ( schéma A ) .  
 2  DEPOSER ET SUPPRIMER LE JOINT TORIQUE  N° 2  SITUE SUR LE BOITIER PAPILLON ( schéma A). 

ATTENTION 
 

 AVANT D'EMBOITER VOTRE KIT , PRENDRE SOIN DE  BIEN DEGRAISSER LE MANCHON DU BOITIER 
PAPILLON , CELUI-CI DOIT ETRE PARFAITEMENT SEC . 

 .  
3  EMBOITER VOTRE KIT SUR LE BOITIER PAPILLON , FILTRE DIRIGE VERS LE BAS ( schéma B ). 
4  DEPOSER DE LA BOITE A AIR D'ORIGINE LA SONDE DE TEMPERATURE D'AIR  N° 4 ( schéma A ) ET LA    
REVISSER SUR LE MANCHON DU KIT DANS LE TROU PREVU A CET EFFET ( schéma B ) . 
5  REBRANCHER LES DURITS DE RENIFLARD SUR LES MANCHONS DU KIT PREVUS A CET EFFET . 
 

� � � � � � � � �  :
Avant insta lla tio n d u kit  JR , contrô ler s i la
c o n n e c t i o n  c o r re s p o n d  b ie n  a u  v é h i c u le  
( vo ir de ss in  ou photo de la  notice ). Toute
m odification, ra jout ou suppression  d 'é lém ents
du k it dégag era to ta lem en t notre  respo nsabilité
et eng age ra entiè rem e nt ce l le  du m onte ur
( c lient ou/et ins ta lla teur ). S i une m odification
es t à  apporter, nous contac ter avant in tervention,
qu i sera acceptée ou non par éc rit de n otre part.  

 
 

 
  

NOTE 
Après une centaine de kilomètre parcourus , faites vérifier le réglage anti pollution . 
  
 

 IMPORTANT 
 

 LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MOTEUR EST DIRECTEMENT LIE A L'ENTRETIEN DE VOTRE FILTRE A AIR . 
 NETTOYER VOTRE FILTRE REGULIEREMENT , EXCLUSIVEMENT  AVEC LES PRODUITS D'ENTRETIEN 

PRECONISES  .  
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